FRACO FRSM 1500 jetzt mit 12 m Arbeitsbreite
Blaustein. Auf Anregung von Kunden und Gesprächen auf der Bauma 2007 wurde für die im letzten Jahr erstmals auf den Platformer’s Days vorgestellte FRACO Mastkletterbühne FRSM 1500 ein neues Zusatzmodul entwickelt. Dabei konnte die bisherige Bühnenbreite von 8,5 m durch eine neue Auslegerplattform auf 12 m verbreitert werden. Durch die nunmehr 3,5 m breitere Bühne wird bei einer maximalen Einsatzhöhe von 100 m bis zu 1.200 qm Fassade abgedeckt. Daher muss die Bühne noch seltener umsetzt werden und somit werden auch die Taktzeiten verkürzt.
 Die Auslegerplattform ist komplett aus Aluminium gefertigt und die Einzelteile sind so gestaltet, dass Sie mit zwei Personen von Hand verbaut werden können. Die Lauffläche ist dabei aus Riffelblech gefertigt, um eine rutschsichere Arbeitsfläche zu gewährleisten. Die Halterungen für Schutzgeländer bestehen ebenso wie die Handläufe und Knieleisten aus Rundprofilen, so dass daran handelsübliche Gerüstkupplungen montiert werden können. Die Fußleiste dagegen ist aus einem rechteckigen Aluprofil gefertigt. Die Elemente des dreiteiligen Seitenschutzes werden an den Loschscheiben der Rundpfosten mittels eines Keiles befestigt. Alle Teile besitzen eindeutige Maße, so dass bei der Montage zu keinen Verwechslungen kommen kann. Der komplette Auslegersteg wird an den bei der FRSM-1500 serienmäßig mitgelieferten Auslegerkragarmen befestigt. Dabei werden die aus Vierkantprofil bestehenden Kragarme einfach in die dazu vorgesehenen Öffnungen des Alusteges eingeführt. Es besteht die Möglichkeit den Auslegersteg höhengleich mit de Arbeitsbühne zu montieren oder ihn um 60 cm nach unten versetzt anzubringen. Der Vorteil liegt darin, dass die Arbeiter sich nicht bis zum Boden bücken müssen, um Ihr auf der Bühne gelagertes Material aufzunehmen. Demzufolge wird auch eine wesentlich ergonomischere Arbeitsweise erzielt. Wie bei den anderen Bühnenelementen wurde besonderen Wert darauf gelegt, dass beim Auf- und Abbau keine Ladehilfe, wie etwa Stapler oder Ladekran notwendig sind. So wiegt zum Beispiel ein Mastsegment mit einer Länge von 1,5 m nur 48 kg. 
Dadurch dass die Bühne auf einem Einachsanhänger montiert ist, werden beim Versetzen der Bühne ebenfalls keine besonderen Arbeitsmittel benötigt. Es bedarf dabei lediglich die Hilfe eines kräftigen PKWs oder eines Pritschenfahrzeuges.
Für den Betrieb der FRSM 1500 sind nur 230 V notwendig und somit muss nicht wie bei anderen Bühnen erst aufwendig eine 380 V Leitung verlegt werden. Die einfache Bedienung, das wartungsfreie Antriebssystem, und die schnelle Einsatzbereitschaft machen die FRSM 1500 zu einer wirklichen Alternative zu Fassadengerüsten oder Hubarbeitsbühnen.

